
 
 

 

FICHE TECHNIQUE 
 
SONORISATION 

1 Console de son Midas Venice 320 - 32 entrées, jusqu`à 4 retours 
indépendants 

1 DBX Driverack P2 

1 Compresseur/Limiter DBX 1046 - 4 canaux  

1 Compresseur/Limiter/Gate LTO BK 2.0 - 2 canaux 
1 Processeur Multi-Effets T. C. Electronics M-ONE  

1 EQ DBX 2231 

1 Snake 100 pied - 32 entrées, 8 retours  

MICROPHONES* 
4 Shure SM58  

3 Shure SM58 - Sans-fil  

1 Shure Kick Mic  

4 Shure SM57  

1 AKG C480b  

3 EV ND468  

3 Boites directes actives Radial J48  

2 Boites directes actives Klark Teknik  
*Les mêmes microphones sont utilisés dans la salle secondaire. 

PIEDS DE MICRO* 
1 Pieds de table de type conférence  

5 Pieds droits  

5 Pieds standard  

3 Pieds petits de type banquet  
*Les mêmes pieds de micro sont utilisés dans la salle secondaire. 

  



HAUT-PARLEURS 
4 KV 12” 500w tops - Au plafond  

2 KV 15” Sub Bass module 1600w  

MONITEURS / RENFORCEMENT SONORE* 
4 Dynacord AM-12 - Moniteurs actifs  

4 Dynacord M-12 - Moniteurs passifs  

2 PK Klarity 12 - Moniteurs actifs  

2 Stands 6’  

2 Stands 4’  
*Les mêmes moniteurs sont utilisés dans notre salle secondaire. 
 
ÉCLAIRAGE 

1 Console Road Hog 4 

50 Neto Lighting ColorFlex RGBWA+UV - Sur le pont 

6 Theatrixx - LED Colorblast RGB - Dans les demi-lunes 

8 Theatrixx - LED Colorblast RGB - Ensemble de scène 

10 Theatrixx - LED Colorblast RGB - Autour des couloirs de la piscine 

12 LekoLites 500w - 3x sur les ponts 2, 3, 4 et 5  

15 Fresnels Altman 500w – 3 x suspendu sur chaque pont 

6 Fresnels Altman 500w - Ensemble de scène 

 
ENSEMBLE DE SCÈNE* 

1 Gradateurs Elation - 4ch/20A total sur pont 1  

2 Gradateurs Elation - 4ch/20A total sur l’ensemble de scène 

4 Gradateurs Elation DP-640B - Sur le pont  

8 Neto Lighting Renegade XB2 - Sur les ponts 1 

8 Neto Lighting LX Beam - Sur le pont 2   
 

*Coût d'installation supplémentaire pour la salle secondaire. 
2 JB lighting VaryLED - Sur le pont 2  

2 Blizzard lighting Torrent G70 - Sur le pont 1   

1 Blizzard Lighting Torrent 90 - Sur le pont 1  

2 Blizzard lighting Torrent F5 - Ensemble de scène  

2 Opto DMX splitter  

2 Grandes boules miroirs  

12 Petites boules miroirs  

4 Moteurs à boules miroirs  



SYSTÈME VIDÉO* 
1 Projecteur Panasonic PT-VX605N - 5500 lumens/720p  

1 Projecteur BenQ - 4000 lumens/1080p  

1 Écran géant de 12 x 17 pieds  

1 Écran de 10 x 17 pieds  

1 Solid Green 6 X 6 MTR 
*Les mêmes projecteurs sont utilisés dans la salle secondaire.  

ADAPTATEURS* 
2 IN SDI à HDMI - Decimator DM-LX  

2 Out SDI à HDMI - Decimator DM-LX  

1 Splitter HDMI - 1 entrée 4 Sortie  

3 RCA  

1 Speakon à TRS  

4 TRS à TRS  

2 1/8 à XLR  

1 1/8 à TRS  

2 Stereo TRS à Double Mono TRS  

2 Mâle XLR à TRS  

6 Female XLR à TRS  

2 TRS à RCA  
*Nous ne fournissons aucun câble ou adaptateur pour les ordinateurs Apple.  
*Les mêmes adaptateurs sont utilisés dans la salle secondaire.  

CÂBLES 
15 50ft XLR - Aprox  

50 25ft XLR - Aprox  

15 15ft XLR - Aprox  

10 3ft XLR  

1 100ft u-ground  

5 50ft u-ground - Aprox  

10 20ft u-ground - Aprox  

5 5ft u-ground - Aprox  

2 150ft SDI  

1 50ft SDI  

4 HDMI 

1 75ft Speakon  

2 50ft Speakon  



3 20ft Speakon  

2 15ft Speakon  

2 3ft Speakon  

1 50ft Cat5  

2 5ft Cat5  

2 3ft Cat5  

SYSTÈME ÉLECTRIQUE 
1 Sortie Cam-Lok 150A mono  

7 Sorties Socapex de 6 U-ground 120V/15A - Au plafond  
Les Socapex sont branchés directement dans l'armoire électrique. 

7 Sorties DMX - Au plafond  

ACCROCHAGE 
5 Ponts de 40 pieds mobiles à l'horizontale  

 
La hauteur sous plafond entre la poutre blanche et le sol de la piscine est de 21,5 pieds. 

 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Nous ne détenons pas d’équipements de DJ/musiciens.  
Si un évènement prend lieu avec un band live, un deuxième technicien de son 
est requis. 

 
 
 


